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Pod.os. niep.ocp.mur.piw. napr.mur.op.C.M.R.Ostr.KBIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1/0807-01
1.80*1.4+1.50*1.20 m?2 4.320
RAZEM 4.320
2|Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.2/01 0310-02 |tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I11-1V;
gtebokosé do 1.5 m
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*(0.25+0.6)*1.0 m3 48.195
RAZEM 48.195
3|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i|m3
d.2|01 0312-01 |szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
48.195-(1.418+12.758) m3 34.019
RAZEM 34.019
4|KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é¢ do 1 km (grunt |m3
d.2|01 0109-06 |kat.llI)
1.418+12.758 m3 14.176
RAZEM 14.176
5|KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2|01 0109-08 |Krotnos¢ = 4
14.176 m3 14.176
RAZEM 14.176
3|Roboty betonowe - tawy i $ciany.
6|KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m - chudy beton m3
d.3/02 0201-01
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*0.25*0.10 m3 1.418
RAZEM 1.418
7/KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m - cz. podziemna |m3
d.3/02 0201-01
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*0.25*0.90 m3 12.758
RAZEM 12.758
8/KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na zim- |m?2
d.3/02 0605-04 |no - pierwsza warstwa
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*0.25 m?2 14.175
RAZEM 14.175
4|Murek cokotu
9|KNR-W 2- |Sciany z cegly klinkierowej na zaprawie cem.- wap. gr.1 ceg. - cokotu m?2
d.4/02 0103-01
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.5)*0.25 m?2 14.175
RAZEM 14.175
5/8ciany podjazdu betonowe gr. 13 cm i oblicowania $cian gr 12cm
10|KNR-W 2- |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?2
d.5/02 0206-01
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*(0.25+1.2)*0.5 m?2 41.108
RAZEM 41.108
11|KNR-W 2- [Sciany betonowe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.5/02 0206-05 |Krotno$¢ =5
-41.108 m? -41.108
RAZEM -41.108
12|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z | m?2
d.5/02 0603-09 |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*2*0.9 m?2 102.060
RAZEM 102.060
13|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z | m?2
d.5/02 0603-10 |roztworu asfaltowego - druga warstwa
102.06 m?2 102.060
RAZEM 102.060
14|KNR-W 2- [Scianki z cegiet petnych klinkierowych gr. 1/2 ceg. m?2
d.5/02 0126-02
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*(0.25+1.2)*0.5 m?2 41.108
RAZEM 41.108
6|Porecze z stupkami
15/KNR-W 2- |Porecze stalowe pochyini m
d.6/02 1214-03
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*3 m 170.100
RAZEM 170.100
16/KNR 2-31  [Stupki do poreczy z rur stalowych o $r. 32 mm Szt.
d.6/0702-01
42 Szt. 42.000
RAZEM 42.000
7|Podsypki i podtoza.
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17|KNR 2-31 |Podbudowa z piasku - warstwa dolna m?2
d.7/0114-01 Krotnos¢ = 2
(7.05+5.0+9.10+5.60+5.50*2+2.95+3.0+11.0)*1.2 m?2 65.640
RAZEM 65.640
18/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy piaskiem m3
d.7/0107-01
(7.05+9.0+4.0+2.95+3.0+11.0)*1.2*0.10 m3 4.440
RAZEM 4.440
19/KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m?2
d.7/0105-05 zageszcz.
(7.05+9.0+4.0+2.95+3.0+11.0)*1.2+1.5*1.5 m2 46.650
RAZEM 46.650
20|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.7/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
(7.05+9.0+4.0+2.95+3.0+11.0)*1.2+1.5*1.5 m? 46.650
RAZEM 46.650
8|Nawierzchnia z kostki brukowej.podjazdu
21|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm | m?
d.8/0109-03
(7.05+9.0+4.0+2.95+3.0+11.0)*1.2+1.5*1.5 m? 46.650
RAZEM 46.650
22|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - potracenie za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.8/0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu do 10 cm
Krotnos¢ = 2
-46.65 m?2 -46.650
RAZEM -46.650
23|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szorstkiej grub. 6 cm na podsyp- |m?2
d.8/0511-02 ce cementowo-piaskowej
(7.05+9.0+4.0+2.95+3.0+11.0)*1.2+1.5*1.5 m? 46.650
RAZEM 46.650
9| Roboty uzupetniajace - uzupetnienia posadzek schodéw istniejacych wejscia z podjazdem
24/KNR 0-12 |Posadzek z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyklg na | m?2
d.9/1118-03 schodach ptytkami antyposlizgowymi mrozoodpornymi na ptycie spocznika
2.10*1.50 m? 3.150
RAZEM 3.150
25/KNR 0-12  |Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika |m
d.9/1119-04 réwnej 10 cm
2.10+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
10|Wykonczenie cokotu - murka podjazdu
26/KNR 0-12  |Ufozenie czapki z elementéw na zakonczeniach murkéw cokotu. m?2
d.10|0829-04
(7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50)*0.25 m?2 14.175
RAZEM 14.175
11|Balustrady pochylni podjazdu
27/KNR-W 2- |Balustrada - wypetnienie pretami w odstepach co 12 cm miedzy pochwytem |m
d.11|02 1207-06 |a czapka wys.70cm
7.05+9.0+5.60*2+5.50*2+2.95+3.0+12.50 m 56.700
RAZEM 56.700
12|Roboty ziemne i przygotowawcze do zabezpieczenia piwnic
28/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce pias- |m
d.12/0806-07 kowej
16.66+9.60*2+7.70 m 43.560
RAZEM 43.560
29/KNR 2-31 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 35x35x5 cm m?2
d.12/0815-01
(16.66+9.60*2+7.70)*0.6 m?2 26.136
RAZEM 26.136
30|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na| m3
d.12/01 0109-16 |kazdy nastepny 1 km
4.32*0.06+43.56*0.06*0.2+26.136*0.05 m3 2.089
RAZEM 2.089
31|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3
d.12|01 0109-20 |trukcji na kazdy nastepny 1 km
2.089 m3 2.089
RAZEM 2.089
32|KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.IV przy |m?3
d.12|01 0104-03 |odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
(16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06)*0.6 m3 23.608
RAZEM 23.608
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33|/KNR-W 4- |Umocnienie petne $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 |m?2
d.12|/01 0108-01 |m wraz z rozbioérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) gruntu
kat.I-1V
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
34|KNR-W 4- |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ | m3
d.12/01 0105-01 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-I|
(16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06)*0.2 m3 7.869
RAZEM 7.869
35/KNR-W 4- |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.12/01 0109-06 |kat.llI)
23.68 -(11.804+3.935) m3 7.941
RAZEM 7.941
36| KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3
d.12/01 0109-08 |Krotnos¢ =5
11.804 m3 11.804
RAZEM 11.804
37|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow piaskiem zwyktym i ubiciem warstwami co 15 cm w m3
d.12/01 0105-01 |gr.kat. Il
(16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06)*0.3 m3 11.804
RAZEM 11.804
13|Ocieplenie muréw piwnic ponizej opaski / w gruncie/
38|KNR K-04 |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie $cian muréw piwnic ponizej opaski | m?2
d.130101-01
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
39|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian muréw ceglanych piwnic o pow. ponad 5 m2 |m?2
d.13|01 0621-05 |metodg smarowania
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
40|KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie srodkiem gteboko penetruja- | m?2
d.13/0101-06 cym pod ocieplenie
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
41/KNR K-04  |Przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS30 gr. 10cm m?2
d.13]0102-01
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
42/NNRNKB  |Docieplenie scian zewn. budynkéw warstwa siatki m?2
d.13]202 2608-
05
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
43|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z | m?2
d.13|02 0603-09 |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
44| KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z | m?2
d.13|02 0603-10 |roztworu asfaltowego - druga warstwa
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
45/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wyttaczanej |m?2
d.13/02 0606-02 |muréw piwnic ponizej opaski /
16.66*0.8+9.60*0.94+9.60*0.92+7.7*1.06 m?2 39.346
RAZEM 39.346
14|Opaska z z kostki brukowej.
46|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m?2
d.14/0105-05 zageszcz.
(16.66+9.60+9.60+7.7)*0.6 m?2 26.136
RAZEM 26.136
47|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | m?2
d.14/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
(16.66+9.60+9.60+7.7)*0.6 m?2 26.136
RAZEM 26.136
48/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.14/0109-03
(16.66+9.60+9.60+7.7)*0.6 m?2 26.136
RAZEM 26.136
49|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylataciji - potracenie za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.14/0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu do 5 cm

Krotnos¢ = 7
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-(16.66+9.60+9.60+7.7)*0.6 m? -26.136
RAZEM -26.136

50/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szorstkiej grub. 6 cm na podsyp- |m?
d.14/0511-02 ce cementowo-piaskowej
(16.66+9.60+9.60+7.7)*0.6 m?2 26.136

RAZEM 26.136

51/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.14/0407-01 prawg cem.
16.66+9.60+9.60+7.7 m 43.560

RAZEM 43.560

15|Naprawa murka oporowego z robotami towarzyszacymi i wymiana wroét

52|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o |m3
d.15|01 0212-04 |grubosci ponad 15 cm
5.60*2*(0.48+1.53)*0.5*0.44 m3 4.953

RAZEM 4.953

53| KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o |m3
d.15/01 0212-02 |grubosci do 15 cm
5.60*2.72*0.08 m3 1.219

RAZEM 1.219

54/ KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.IV przy |m?3
d.15/01 0104-03 |odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
5.60*2*1.53*0.6*0.5 m3 5.141

RAZEM 5.141

55 /KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ | m?3
d.15/01 0105-01 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-I|

5.60*2*1.53*0.6*0.5 m3 5.141
RAZEM 5.141
56/ KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych wrét o pow.ponad 2 m2 m?2
d.15|01 0353-05
2.60*2.10 m?2 5.460
RAZEM 5.460

57/ KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na| m3
d.15/01 0109-16 |kazdy nastepny 1 km
4.953+1.219 m3 6.172

RAZEM 6.172

58 KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.15/01 0109-20 |trukcji na kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4
6.172 m3 6.172
RAZEM 6.172
59|KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m m3
d.15/02 0201-01
5.60*2*0.6*0.27 m3 1.814
RAZEM 1.814
60 KNR-W 2- |Bramy uchylne ocieplane otwierane recznie powlekane poliestrem m?2
d.15/02 1031-01
2.60*2.10 m?2 5.460
RAZEM 5.460
61|KNR-W 2- |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?2
d.15/02 0206-01
5.60*2*(0.48+1.53)*0.5 m?2 11.256
RAZEM 11.256
62|KNR-W 2- |Sciany betonowe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci do 15cm m?2
d.15/02 0206-05 |Krotnos¢ =5
-5.60*2*(0.48+1.53)*0.5 m?2 -11.256
RAZEM -11.256
63| KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z | m?2
d.15/02 0603-09 |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
11.256 m? 11.256
RAZEM 11.256
64 KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z | m?2
d.15|02 0603-10 |roztworu asfaltowego - druga warstwa
11.256 m? 11.256
RAZEM 11.256
65/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wyttaczan m?2
d.15/02 0606-02 |murka oporowego ponizej opaski /
11.256 m? 11.256
RAZEM 11.256
66/ KNR-W 2- [Scianki z cegiet petnych klinkierowych gr. 1/2 ceg. m?2
d.15/02 0126-02
11.256 m? 11.256
RAZEM 11.256
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67|KNR-W 2- [Sciany z cegly klinkierowej na zaprawie cem.- wap. gr.1 ceg. ponad gruntem |m?2
d.15/02 0103-01
5.60*2*0.3 m?2 3.360
RAZEM 3.360
16|Opaska z z kostki brukowej murka podjazdu
68/ KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m?2
d.16/0105-05 zageszcz.
5.60*2*0.6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
69/ KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | m?2
d.16/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
6.72 m? 6.720
RAZEM 6.720
70|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm | m?
d.16/0109-03
6.72 m? 6.720
RAZEM 6.720
71/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - potracenie za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.16/0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu do 5 cm
Krotnos¢ = 7
6.72 m? 6.720
RAZEM 6.720
72/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szorstkiej grub. 6 cm na podsyp- |m?
d.16/0511-02 ce cementowo-piaskowej
6.72 m? 6.720
RAZEM 6.720
73/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.16/0407-01 prawg cem.
5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200
17|Plyta z kostki brukowej podjazdu do bramy
74/ KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m?2
d.17/0105-05 zageszcz.
2.72*5.60 m? 15.232
RAZEM 15.232
75/KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | m?2
d.17/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
15.232 m? 15.232
RAZEM 15.232
76|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm | m?
d.17|0109-03
15.232 m? 15.232
RAZEM 15.232
77/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - potracenie za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.17/0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu do 5 cm
Krotnos¢ = 7
-15.232 m? -15.232
RAZEM -15.232
78/ KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szorstkiej grub. 6 cm na podsyp- |m?2
d.17/0511-02 ce cementowo-piaskowej
15.232 m? 15.232
RAZEM 15.232
79/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.17/0407-01 prawg cem.
2.72 m 2.720
RAZEM 2.720
18|Obrébki blacharskie murka oporowego
80/KNR AT-09 |Obraébki z blachy powlekanej - obrébki o szer. ponad 25 cm murka oprowe- |m?2
d.18|0802-08 go
5.60*2*0.40 m?2 4.480
RAZEM 4.480
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 4.32
d.1{0807-01
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 48.195
d.2/0310-02 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku topatag lub wyciagiem recznymkat.
Il-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- m3 34.019
d.2/0312-01 nowych gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m;
kat. gr. I-Il
4|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 14.176
d.2/0109-06 na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Il1)
5/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 14.176
d.2/0109-08 na kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4
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d.3/0605-04

lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty betonowe - tawy i $ciany.
6|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. m3 1.418
d.3/0201-01 do 0.6 m - chudy beton
7|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. m3 12.758
d.3/0201-01 do 0.6 m - cz. podziemna
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na m?2 14.175
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|Murek cokotu
9|KNR-W 2-02 |Sciany z cegly klinkierowej na zaprawie cem.- m?2 14.175
d.4/0103-01 wap. gr.1 ceg. - cokotu

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|/Sciany podjazdu betonowe gr. 13 cm i oblicowania $cian gr
12cm
10| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?2 41.108
d.5/0206-01
11|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - potracenie za kazdy 1 cm réz- m?2 -41.108
d.5/0206-05 nicy grubosci
Krotnos¢ = 5
12| KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 102.06
d.5/0603-09 pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
13/KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m?2 102.06
d.5/0603-10 pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa
14/ KNR-W 2-02 |Scianki z cegiet petnych klinkierowych gr. 1/2 m?2 41.108
d.5/0126-02 ceg.

11 -
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé

wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|Porecze z stupkami

15/KNR-W 2-02 |Porecze stalowe pochylni m 170.1

d.6/1214-03

16|KNR 2-31 Stupki do poreczy z rur stalowych o $r. 32 mm szt. 42

d.6/0702-01

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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geszcz.
Krotnos¢ =7

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|Podsypki i podtoza.
17|KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna m?2 65.64
d.7/0114-01 Krotnos¢ = 2
18|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy piaskiem m3 4.44
d.7/0107-01
19|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recz- m?2 46.65
d.7/0105-05 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
20|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recz- m?2 46.65
d.7/0105-06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-

-13-
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
8|Nawierzchnia z kostki brukowej.podjazdu
21|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warst- m?2 46.65
d.8/0109-03 WY po zageszczeniu 12 cm
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - potrgcenie m?2 -46.65
d.8/0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm
Krotnos¢ = 2
23|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szors- m?2 46.65
d.8/0511-02 tkiej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
9| Roboty uzupetniajace - uzupetnienia posadzek schodéw
istniejacych wejscia z podjazdem
24/KNR 0-12 Posadzek z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- m?2 3.15
d.9/1118-03 danych metoda zwyktg na schodach ptytkami an-
typoslizgowymi mrozoodpornymi na ptycie spocz-
nika
25|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x m 2.6
d.9/1119-04 20 cmi wysokosci cokolika réwnej 10 cm

-15-
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
10|Wykonczenie cokotu - murka podjazdu
26|KNR 0-12 Utozenie czapki z elementéw na zakonczeniach m?2 14.175
d.1/0829-04 murkéw cokotu.
0
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
11|Balustrady pochylni podjazdu
27/KNR-W 2-02 |Balustrada - wypetnienie pretami w odstepach co m 56.7
d.1/1207-06 12 cm miedzy pochwytem a czapka wys.70cm
1
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
12|Roboty ziemne i przygotowawcze do zabezpieczenia piw-
nic
28/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 43.56
d.1/0806-07 6x20 cm na podsypce piaskowej
2
29/KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 35x35x5 m?2 26.136
d.1{0815-01 cm
2
30|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 2.089
d.1/0109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
2
31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 2.089
d.1/0109-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy na-
2 stepny 1 km
32|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do m3 23.608
d.1/0104-03 1.5 m w gruncie kat.|V przy odkrywaniu odcinka-
2 mi istniejacych fundamentow
33|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci m?2 39.346
d.1/0108-01 do 1.0 mi gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbidrka
2 elementami szalunkowymi stalowymi (wypraska-
mi) gruntu kat.I-IV
34/KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z prze- m3 7.869
d.1/0105-01 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem wars-
2 twami co 15 cm w gr.kat. I-Il
35/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 7.941
d.1/0109-06 na odlegtosé¢ do 1 km (grunt kat.l)
2
36|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 11.804
d.1/0109-08 na kazdy nastepny 1 km
2 Krotno$¢ =5
37|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow piaskiem zwyktym i ubiciem m3 11.804
d.1/0105-01 warstwami co 15 cm w gr.kat. I-11
2

-18-
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
13| Ocieplenie muréw piwnic ponizej opaski / w gruncie/
38|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie $cian mu- m?2 39.346
d.1/0101-01 réw piwnic ponizej opaski
3
39/KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian muréw ceglanych m?2 39.346
d.1/0621-05 piwnic o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania
3
40|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2 39.346
d.1/0101-06 $rodkiem gteboko penetrujgcym pod ocieplenie
3
41|KNR K-04 Przyklejenie plyt polistyrenu ekstrudowanego m?2 39.346
d.1/0102-01 XPS30 gr. 10cm
3
42|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw warstwa m?2 39.346
d.1|202 2608-05 |siatki
3
43|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 39.346
d.1/0603-09 pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
3 pierwsza warstwa
44/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 39.346
d.1/0603-10 pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
3 druga warstwa
45/KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 39.346
d.1/0606-02 polietylenowej wyttaczanej muréw piwnic ponizej
3 opaski /

-19-
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
14|Opaska z z kostki brukowej.
46|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recz- m?2 26.136
d.1/0105-05 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
4
47|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem me- m?2 26.136
d.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
4 po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warst- m?2 26.136
d.1/0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm
4
49|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - potrgcenie m?2 -26.136
d.1/0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz-
4 czeniudo5cm
Krotnos¢ = 7
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szors- m?2 26.136
d.1/0511-02 tkiej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
4 wej
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 43.56
d.1/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
4
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
15/Naprawa murka oporowego z robotami towarzyszacymi i
wymiana wrét
52|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji be- m3 4,953
d.1/0212-04 tonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
5
53/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji be- m3 1.219
d.1/0212-02 tonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
5
54 KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do m3 5.141
d.1/0104-03 1.5 m w gruncie kat.|V przy odkrywaniu odcinka-
5 mi istniejacych fundamentéw
55/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw oraz z prze- m3 5.141
d.1/0105-01 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem wars-
5 twami co 15 cm w gr.kat. I-Il
56/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych wr6t o m?2 5.46
d.1/0353-05 pow.ponad 2 m2
5
57/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 6.172
d.1/0109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
5
58/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 6.172
d.1/0109-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy na-
5 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
59/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. m3 1.814
d.1/0201-01 do 0.6 m
5
60 KNR-W 2-02 |Bramy uchylne ocieplane otwierane recznie po- m?2 5.46
d.1/1031-01 wlekane poliestrem
5
61| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m?2 11.256
d.1/0206-01
5
62| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - potracenie za kazdy 1 cm réz- m?2 -11.256
d.1/0206-05 nicy grubosci do 15cm
5 Krotnos¢ = 5
63| KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 11.256
d.1/0603-09 pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
5 pierwsza warstwa
64/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m?2 11.256
d.1/0603-10 pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
5 druga warstwa
65/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 11.256
d.1/0606-02 polietylenowej wyttaczan murka oporowego poni-
5 zej opaski/
66/ KNR-W 2-02 |Scianki z cegiet petnych klinkierowych gr. 1/2 m?2 11.256
d.1/0126-02 ceg.
5
67| KNR-W 2-02 |Sciany z cegly klinkierowej na zaprawie cem.- m?2 3.36
d.1/0103-01 wap. gr.1 ceg. ponad gruntem
5
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
16|Opaska z z kostki brukowej murka podjazdu
68|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recz- m?2 6.72
d.1/0105-05 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
6
69|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem me- m?2 6.72
d.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
6 po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
70/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warst- m?2 6.72
d.1/0109-03 Wy po zageszczeniu 12 cm
6
71/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - potrgcenie m?2 6.72
d.1/0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz-
6 czeniudo5cm
Krotnos¢ = 7
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szors- m?2 6.72
d.1/0511-02 tkiej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
6 wej
73/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 11.2
d.1/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
6
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
17|Plyta z kostki brukowej podjazdu do bramy
74/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recz- m?2 15.232
d.1/0105-05 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
7
75|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem me- m?2 15.232
d.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
7 po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
76| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warst- m?2 15.232
d.1/0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm
7
77/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - potrgcenie m?2 -15.232
d.1/0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz-
7 czeniudo5cm
Krotnos¢ = 7
78/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szors- m?2 15.232
d.1/0511-02 tkiej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
7 wej
79/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 2.72
d.1/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
7
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)

1 2 3 4 5 6 7 8
18|Obrébki blacharskie murka oporowego

80|KNR AT-09 |Obrébki z blachy powlekanej - obrobki o szer. m?2 4.48

d.1/0802-08 ponad 25 cm murka oprowego
8

Podatek VAT

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogétem warto$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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