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Kos nakł.ociep.bud.C.M.R.Ostr.Lub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

8.60*4 m 34.400
RAZEM 34.400

2
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie nadającej się do użytku m2

(1.48*12+2.10*4+0.8*5)*0.28+0.9*14*0.2 m2 10.965
RAZEM 10.965

2 Ocieplenie i tynki cienkowarstwowe
3

d.2
KNR-W 2-
02 1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2

(8.2*(9.73+1.5*2))*2+((16.84+1.5*2)*8.20)*2 m2 534.148
RAZEM 534.148

4
d.2

KNR-W 2-
02 1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys.
do 20 m

m2

534.148 m2 534.148
RAZEM 534.148

5
d.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie istniejącej elewacji m2

9.73*6.7*2+16.84*6.7*2-(1.48*1.48*10+2.10*1.48*4+0.78*1.48*4+0.56*0.8*
5+1.48*1.18*2+1.0*2.10*2)

m2 307.152

RAZEM 307.152
6

d.2
KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

307.152 m2 307.152
RAZEM 307.152

7
d.2

KNR K-04
0104-03

Montaż listwy cokołowej do podłoża m

9.73+8.33+16.84+5.94 m 40.840
RAZEM 40.840

8
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr.12cm m2

307.152 m2 307.152
RAZEM 307.152

9
d.2

NNRNKB
202 2608-
05

Docieplenie ścian zewn. budynków   warstwa siatki m2

307.152 m2 307.152
RAZEM 307.152

10
d.2

NNRNKB
202 2613-
01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

m2

307.152 m2 307.152
RAZEM 307.152

11
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.48*3*10+2.10*4+1.48*2*4+0.78*4+1.48*2*4+0.8*5+0.56*2*5+1.48*2+
1.18*2*2+1.0*2+2.10*2*2+6.70*5

m 140.780

RAZEM 140.780
12
d.2

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie ościeży o szer. 27 cm  płytami styropianowymi gr 2 cm m2

(1.48*3*10+2.10*4+1.48*2*4+0.78*4+1.48*2*4+0.8*5+0.56*2*5+1.48*2+
1.18*2*2+1.0*2+2.10*2)*0.27

m2 27.832

RAZEM 27.832
13
d.2

KNR K-04
0106-03

Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy  o uziarnieniu
2,0 mm i fakturze baranek

m2

307.152+27.832 m2 334.984
RAZEM 334.984

14
d.2 kalk. włas-

na

Czas pracy rusztowania mg

180 mg 180.000
RAZEM 180.000

3 Ocieplenie cokołu z tynkiem mozaikowym żywicznym
15
d.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie istniejącej elewacji m2

8.33*(1.45+1.22)*0.5+9.73*(1.22+1.5)*0.5+16.84*(1.45+1.5)*0.5+8.90*
(1.22+1.5)*0.5-(0.47*0.9*14+1.0*1.4)

m2 53.974

RAZEM 53.974
16
d.3

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Kos nakł.ociep.bud.C.M.R.Ostr.Lub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53.974 m2 53.974

RAZEM 53.974
17
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr.10cm m2

8.33*(1.45+1.22)*0.5+9.73*(1.22+1.5)*0.5-(0.47*0.9*4+1.0*1.4) m2 21.261
RAZEM 21.261

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr.8cm m2

16.84*(1.45+1.5)*0.5+8.90*(1.22+1.5)*0.5-(0.47*0.9*10) m2 32.713
RAZEM 32.713

19
d.3

NNRNKB
202 2608-
05

Docieplenie ścian zewn. budynków   warstwa siatki m2

21.261+32.713 m2 53.974
RAZEM 53.974

20
d.3

NNRNKB
202 2613-
01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych
przy użyciu łączników mechanicznych

m2

53.974 m2 53.974
RAZEM 53.974

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(0.47*2+0.9)*14+1.0*2*1.4 m 28.560
RAZEM 28.560

22
d.3

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie ościeży o szer. 24cm  płytami styropianowymi gr 2 cm m2

(0.47*2+0.9)*0.24 m2 0.442
RAZEM 0.442

23
d.3

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy żywicznej o
wielkości ziaren 1,8 mm

m2

8.33*(1.45+1.22)*0.5+9.73*(1.22+1.5)*0.5+16.84*(1.45+1.5)*0.5+8.9*
(1.22+1.5)*0.5-(0.47*0.9*14+1.0*1.4)+0.442

m2 54.416

RAZEM 54.416
4 Obróbki blacharskie

24
d.4

KNR AT-09
0802-08

Obróbki  z blachy powlekanej -  obróbki o szer. ponad 25 cm -podokienników m2

(1.48*12+2.10*4+0.78*4+0.8*5)*0.40+0.9*14*0.35 m2 17.722
RAZEM 17.722

25
d.4

KNR AT-09
0802-07

Obróbki  z blachy powlekanej - obróbki o szer. do 25 cm obróbka przy dasz-
ku z podjazdem

m2

(1.45+4.15)*0.30 m2 1.680
RAZEM 1.680

26
d.4

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrun-
towaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowa-
nej - jedna warstwa - porycie daszku nad wejściem z podjazdem

m2

1.4*4.15 m2 5.810
RAZEM 5.810

27
d.4

KNR AT-09
0802-08

Obróbki  z blachy powlekanej -  obróbki o szer. ponad 25 cm -obróbka dasz-
ków

m2

(4.15+1.50)*0.5+1.30*0.5+0.75*1.3+3.05*0.75 m2 6.738
RAZEM 6.738

28
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm m

8.60*4 m 34.400
RAZEM 34.400
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej
się do użytku

m 34.4

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 10.965
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Ocieplenie i tynki cienkowarstwowe
3

d.2
KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys. do 10 m

m2 534.148

4
d.2

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych o wys. do 20 m

m2 534.148

5
d.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
istniejącej elewacji

m2 307.152

6
d.2

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2 307.152

7
d.2

KNR K-04
0104-03

Montaż listwy cokołowej do podłoża m 40.84

8
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach
gr.12cm

m2 307.152

9
d.2

NNRNKB
202 2608-05

Docieplenie ścian zewn. budynków   warstwa
siatki

m2 307.152

10
d.2

NNRNKB
202 2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mo-
cowanie płyt styropianowych przy użyciu łączni-
ków mechanicznych

m2 307.152

11
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątow-
nikiem

m 140.78

12
d.2

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie ościeży o szer. 27 cm  płytami styro-
pianowymi gr 2 cm

m2 27.832

13
d.2

KNR K-04
0106-03

Wykonanie tynków akrylowych na gotowym pod-
łożu z zaprawy  o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze
baranek

m2 334.984

14
d.2 kalk. własna

Czas pracy rusztowania mg 180
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 Ocieplenie cokołu z tynkiem mozaikowym żywicznym
15
d.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
istniejącej elewacji

m2 53.974

16
d.3

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2 53.974

17
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach
gr.10cm

m2 21.261

18
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach
gr.8cm

m2 32.713

19
d.3

NNRNKB
202 2608-05

Docieplenie ścian zewn. budynków   warstwa
siatki

m2 53.974

20
d.3

NNRNKB
202 2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mo-
cowanie płyt styropianowych przy użyciu łączni-
ków mechanicznych

m2 53.974

21
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątow-
nikiem

m 28.56

22
d.3

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie ościeży o szer. 24cm  płytami styro-
pianowymi gr 2 cm

m2 0.442

23
d.3

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podłożu z zaprawy żywicznej o wielkości ziaren 1,
8 mm

m2 54.416
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Obróbki blacharskie
24
d.4

KNR AT-09
0802-08

Obróbki  z blachy powlekanej -  obróbki o szer.
ponad 25 cm -podokienników

m2 17.722

25
d.4

KNR AT-09
0802-07

Obróbki  z blachy powlekanej - obróbki o szer. do
25 cm obróbka przy daszku z podjazdem

m2 1.68

26
d.4

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na pod-
kładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża
emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy per-
forowanej - jedna warstwa - porycie daszku nad
wejściem z podjazdem

m2 5.81

27
d.4

KNR AT-09
0802-08

Obróbki  z blachy powlekanej -  obróbki o szer.
ponad 25 cm -obróbka daszków

m2 6.738

28
d.4

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm m 34.4

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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